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ANEKS 4- Popis tehnickih uvjeta

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Popis tehnickih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske
obnove u visestambenim zgradama:

Krov (iznad grijanog
prostora Qi=18°C)

U<0,20 W/m2K za
Oe,mj,min<3°C
U<0,25 W/m2K za
Oe,mj,min>3°C

Krovni pokrov — crijep, Sindra, ravni krov,
zeleni krov

Krovna konstrukcija — drvena, Celi¢na,
betonska, krovni paneli

Toplinska izolacija

Hidroizolacija

Oblaganje podgleda — gips kartonske ploce,
drvo

Limarski radovi — opsavi, oluci

Vanijski zid (grijanog
prostora 0Qi=18°C)

U<0,25 W/m2K za
Oe,mj,min<3°C
U<0,40 W/m2K za
Oe,mj,min>3°C

Etics fasadni sustav — komplet (toplinska
izolacija, mrezica, glet masa, zbuka, boja)
Ventilirana fasada — komplet

Fasadni paneli — komplet

Termo zbuka — ukoliko se postizu
prihvatljive vrijednosti koeficijenta prolaska
topline ,,U*

Unutarnje oblaganje zidova — gips kartonske
ploce, drvo, zbuka

Pod prema tlu (grijanog

U<0,25 W/m2K za

Estrih

prostora 0Qi=18°C) Oe,mj,min<3°C Toplinska izolacija
U<0,45 W/m2K za Hidroizolacija
Oe,mj,min>3°C

Ukopani dijelovi ovojnice U<0,25 W/m2K za Hidroizolacija

(grijanog prostora Oe,mj,min<3°C Toplinska zastita

0i=18°C) U<0,45 W/m2K za Unutarnje oblaganje zidova
Oe,mj,min>3°C

Pod prema vanjskom U<0,20 W/m2K za Estrih

prostoru (grijanog Oe,mj,min<3°C Etics fasadni sustav — komplet (toplinska

prostora Qi=18°C) U<0,25 W/m2K za izolacija, mrezica, glet masa, zbuka, boja)
Oe,mj,min>3°C

Pod prema negrijanom U<0,20 W/m2K za Estrih

podrumu/garazi (grijanog
prostora Qi=18°C)

Oe,mj,min<3°C
U<0,25 W/m2K za
Oe,mj,min>3°C

Toplinska izolacija

Strop prema negrijanom
tavanu (iznad grijanog
prostora Qi=18°C)

U<0,20 W/m2K za
Oe,mj,min<3°C
U<0,25 W/m2K za
Oe,mj,min>3°C

Toplinska izolacija
Oblaganje podgleda — gips kartonske ploce,
drvo, zbuka

Vanjska stolarija (grijanog
prostora Qi=18°C)*

U<1,40 W/m2K komplet
(U<1,10 W/m2K staklo)
za Oe,mj,min<3°C
U<1,60 W/m2K komplet
(U<1,10 W/m2K staklo)
za Oe,mj,min>3°C

Uklanjanje stare stolarije
Dobava i ugradnja nove stolarije
Zidarski/licilacki popravci
Unutarnje i vanjske klupcice
Zastita od sunca

Zamjena
energenta/prikljucak plina
(spremnik za UNP)
zajedno s instalacijom za
zajednicku kotlovnicu

Komplet osim takse lokalnom distributeru
za prikljucenje
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Izgradnja/rekonstrukcija
dimnjaka

Komplet

1. Zatvoreni** i
samostalni*** toplinski
sustav

12. Centralni sustav grijanja

potrosne vode

Kotlovi:
-kondenzacijski,

-na drvnu
sjecku/pelete(N<85%)
-piroliti¢ki(A<85%)

COP za dizalicu topline:
- zrak-voda 23,2

- voda-voda 24,45

- zemlja-voda 24,45

- kotlovi (kondenzacijski, na drvnu
sjecku/pelete i piroliticki)

- dizalice topline energetske klase A
prema Eurovent Energy Efficiency

- kolektorsko polje ili geosonde

- sunéani toplinski kolektori(R<70%)

- spremnik ogrjevne vode

- zajednicki dijelovi toplinskog razvoda

- oprema i pribor za spajanje

- ugradnja

13. Unutarnja rasvjeta
zajednickih prostora

-Energetska ucinkovitost
- nova/rekonstruirana
rasvjeta min. 20%
ucinkovitija u odnosu na
postojecu,
-Svjetlotehnicki
pokazatelji sukladno
normi za unutarnju
rasvjetu HRN EN 12464-
1:2012

Energetski ucinkovita rjeSenja unutarnje
rasvjete temeljena na tehnologiji izboja u
plinu i LED tehnologiji (fluo-cijevi naprednih
generacija s elektronickim predspojnim
napravama, fluokompaktne zarulje, LED
izvori i ostale energetski uéinkovite
tehnologije). Preporuca se ugradba
regulacijskih sklopova i sustava s
upravljanjem prema svim ulaznim velicinama
(vrijeme, prisutnost osoba, prirodna
svjetlost). Spojni i montazni pribor, kabeli,
instalacijske i zastitne cijevi, razdjelni
ormari/kutije, osiguraci, prekidaci i ostala
zastitna i razdjelna oprema u funkciji
unutarnje rasvjete. Ukupna svjetlosna
iskoristivost svjetiljke: min. 60 Im/W (izvor
svjetlosti, predspoj/ driver, optika)

14. Elektroinstalacijski krugovi
za napajanje i upravljanje
strojarskih instalacija i dr.
trosila u funkciji
energetske ucinkovitosti i
OIE

Strojarske instalacije vec
priznate kao opravdani
trosak prema gore
navedenim kriterijima

Struktura elektroinstalacija (sukladan udio
prema pojedinim funkcijama opravdanih
dijelova strojarskih i dr. instalacija):

- Kabelski razvod (kabeli-napojni,
upravljacki, signalni, komunikacijski,
kabelske cijevi i kanali s priborom i dr.),

- Razdjelnice sa zastitnom i upravljackom
opremom,

- Sklopni materijal i pribor,

- Pripadajuéa gradevinska oprema i
radovi,

- Uzemljivacki i gromobranski sustav,

- Troskovi ispitivanja s izdavanjem
mjernih ispitnih protokola,

- Ostali pripadajuci dijelovi instalacije u
funkciji opravdanih troskova.

15. Centralno upravljanje
instalacijama zgrada

Strojarske instalacije i
instalacije rasvjete vec
priznate kao opravdani
trosak prema gore
navedenim kriterijima

Sukladan udio prema pojedinim funkcijama
opravdanih dijelova strojarskih i rasvjetnih
instalacija
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